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Instalacion

1. Instale, en caso necesario, su escaner de documentos
conforme a los requisitos TWAIN siguiendo las
instrucciones del fabricante.

2. Compruebe que su cuenta Windows® dispone de los
derechos de administrador antes de comenzar.

Nota: Si ya ha instalado una copia de software de
evaluacion, compruebe el nimero de version en el

CD adjunto. Si el ndmero de version en el CD es mas
actual que el nimero de version del software instalado
previamente, vuelva a instalar el producto.

3. Instalacion del CD: Inserte el CD de PacsSCAN en la
unidad correspondiente. Haga doble clic en el archivo
setup.exe del CD para comenzar.

Instalacion mediante Internet: Haga clic en el vinculo de
la web. Haga clic en Ejecutar para iniciar el proceso de
descarga.
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Licencia
1. Haga doble clic en el icono PacsSCAN de su escritorio.

2. Si el producto no tiene licencia, aparecera una pantalla
de obtencidn de licencia. Anote el contenido del recuadro
ID de sistema; a continuacidn, pongase en contacto con
PACSGEAR en el nimero de teléfono +1 925 225 6100 para
obtener la clave de licencia (o escriba un correo electronico
con su solicitud a key@pacsgear.com donde debe indicar
su nombre, su informacién de contacto y el ID de sistema).

3. Una vez que haya obtenido la licencia por correo
electronico, introduzca la clave de licencia (y la fecha
de vencimiento si estd ejecutando la demostracion) en
el panel de licencia tal como se indica y haga clic en
Aceptar. El software se iniciara.
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4. Siga las ventanas que aparecen en la pantallay
haga clic en Si o Siguiente para continuar con
la instalacion.

Nota: La impresora virtual de PacsSCAN
(anteriormente Print2PACS) se instalara si se
selecciona la casilla de verificacion “Driver de la
impresora virtual de PacsSCAN”.

5. Una vez finalizada la instalacion, haga clic en
Finalizar.
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Configuracion

1. Para iniciar la aplicacion, haga doble clic en el icono 3. Introduzca el titulo EA y afiada uno o varios dispositivos
de PacsSCAN. Para afadir una contrasefia, haga clic DICOM.
en Parametros > Usuarios. Puede crear cuentas
de usuario nuevas localmente o utilizar LDAP/Active
Directory.

4. Para activar la consulta de pacientes, seleccione la
casilla de verificacion Activar Consulta Paciente.
Configure una lista de trabajo de modalidades o un

2. En la barra de men(, haga clic en Parametros > archivo DICOM existente si procede. Haga clic en
Dicom. Aceptar.

5. Ahora ya puede utilizar PacsSCAN. Para obtener mas

RSP ot eraeicndasutyus informacion, haga clic en Ayuda > Manual del
Importar CD -
Digitalizador de radiografia usuarlo (PDF)-

Configuracién formulario

Configuracion importacién

Escéner papel Configuracién de DICOM
Configuracién video

Titulo EA PacsSCAN [PACSSCAN
Configuracién impresora virtual . )

G
Configuracién de intercambio de imagenes "
Dispositives
Correccién gama Nombre | Titulo EA | Direccién IP | Puete [ Accién |
DICOM PACS PACSGEAR 127.00.1 2995 Amacenar
XDS PACSGEAR 127001 8595 Amacenar
PACS2 PACSGEAR 127001 104 Amacenar
Usuarios
Valores predeterminado
Campos Probar | Afiadir | Editar I Eliminar
Activar Lista de Tareas por Hacer Varios Alias [ Requerir 3 usuario seleccionar desting
Modo Lote Alias | EA Destino |
Botones

Agrupar varics destinos de almacenamiento.

Aadir | Editar Eliminar

[~ Consulta
[V Activar Consulta Paciente IV Activar Botén Ultimo Paciente
Dispositivos
Titulo EA | Direceign IP [Pueto [ Protocole | RangodeF... [ ID dnicod..
ARCHIVE 127001 8995 Archivo DI Todos Crear Nue...
WORKLIST 127001 2995 Lstadetra.. Todos Crear Nue...

Probar Afiadir Editar Borrar |

Depurar

[ Activar Rastreo DICOM ‘

Aceptar Cancelar
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