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1¥ PacsSCAN

Lynguide til start

Installer

1. Efter behov skal du installere den TWAIN-kompatible
dokumentscanner i henhold til producentens anvisninger.

2. Kontrollér, at din Windows®-konto har
administratorrettigheder, fgr du fortsatter.

Bemaerk: Hvis du tidligere har installeret en
evalueringskopi af softwaren, skal du kontrollere
versionsnummeret pad den medfglgende cd.

Hvis versionsnummeret pa cd'en er nyere end
versionsnummeret pa den software, du har installeret
tidligere, skal du installere produktet igen.

3. Cd-installation: Placér PacsSCAN-cd’en i drevet.
Dobbeltklik pa setup.exe i mappen for dit cd-drev for at
begynde.

Internetinstallation: Klik pa weblinket. Klik pa Kgr for at
begynde downloadprocessen.

Licens
1. Dobbeltklik p4 PacsSCAN-ikonet pé skrivebordet.

2. Hvis produktet ikke tidligere har veret licenseret, vises der
en licensdialogboks. Notér indholdet af feltet System-
id, og kontakt PACSGEAR pa +1 925 225 6100 for at fa
en licensnggle (eller send din anmodning pa e-mail til
key@pacsgear.com med stedets navn, kontaktoplysninger
og system-id).

3. Nar du har modtaget en e-mail med svar, skal du indtaste
licensngglen (og udlghsdatoen, hvis du kgrer demoen) i
licensdialoghoksen, ngjagtig som de vises, og klikke pa
OK. Softwaren vil nu starte.
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4. Fglg vejledningen pé skarmen, og klik pa Ja
eller Naeste for at fortsatte installationen.

Bemark: Den virtuelle PacsSCAN-printer
(tidligere Print2PACS) installeres, hvis feltet
“Virtuel PacsSCAN-printerdriver” er markeret.

5. Nér installationen er fuldfgrt, skal du klikke pa

Afslut.
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Konfigurer

1. For at starte programmet skal du dobbeltklikke pa 3. Angiv din AE-titel, og tilfgj en eller flere DICOM-enheder.
PacsSCAN-ikonet. For at tilfgje en adgangskode skal du
klikke pa Indstillinger > Brugere. Du kan oprette nye
brugerkonti lokalt eller bruge LDAP/Active Directory.

4. For at aktivere patientopslag skal du markere
afkrydsningsfeltet Aktiver patientopslag. Konfigurer
en eksisterende arbejdsliste eller et arkiv i en DICOM-

2. Pa menulinjen skal du klikke pa Indstillinger > modalitet, hvis relevant. Klik pa OK.

5. Duer nu klar til at bruge PacsSCAN! For
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yderligere oplysninger skal du klikke pa Hjaelp >
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